
Inkjet Druck

ANFORDERUNGEN INKJETDRUCK

MOTIV-ENDFORMAT: 	Breite: 154 mm / Höhe: 188 mm

DATEN: �highres Druck-PDF (mind. PDF/X-3:2002 Standard - Acrobat 5 / PDF 1.4) 
Auflösung der eingebetteten Fotos mind. 300 dpi

  
SCHRIFTEN müssen alle eingebettet oder in Pfade gewandelt sein

FARBEN Sonderfarben (PANTONE Solid Coated) dienen als Farbreferenz  
und werden in CMYK gedruckt
Bilder/Fotos in CMYK

HINWEIS: �Aufgrund der Drucktechnik entsteht ein Verlust bei Bildern mit sehr feinen Details.
 
SCHWARZ: �nur in 100% Schwarz anlegen  

keinen Farbaufbau in allen Farben

SCHWARZE TEXTE nicht überdrucken
 
KEINE ÜBERFÜLLUNGEN (kein Trapping) anlegen

KEINE RGB-Daten

LINIEN: mind. 0,3 pt

TEXTGRÖSSE: �mind. 5 pt / nach Möglichkeit in 100% Schwarz 
Negativschriften nur fett und mind. 6 pt groß

BARCODE: �90° drehen (horizontal eingebaute Barcodes sind schlechter lesbar aufgrund der Rundung) 
nicht zu sehr verkleinern 
ausreichend Abstand nach oben und unten  
100% schwarz anlegen

	

154 mm

188 m
m


